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Gut belichtet -

ERCO inszeniert Fotografie im C/O Berlin

Nach 15 Jahren an wechselnden
Orten ist die Galerie C/O Berlin jetzt
dauerhaft sesshaft geworden - im
Amerika Haus, einem ehemaligen
Kultur- und Informationszentrum
der USA in Berlin. Entworfen hat
das Gebdude Bruno Grimmek 1957
anldsslich der Internationalen Bau-
ausstellung. Nun erhielt C/O Berlin,
zuletzt in einem alten Postfuhramt
ansdssig, hier einen Mietvertrag tber
21 Jahre und konnte die Rdume nach
Vorgaben des Denkmalschutzes zu
einem Zentrum fir Fotografie um-
bauen. Fur die Sanierung waren die
Architekturbiros mvprojekte sowie
Petra und Paul Kahlfeldt verantwort-
lich. Im Rahmen eines behutsamen
Sanierungskonzeptes legten sie alte
Bausubstanz frei und stellten die
urspriinglichen Sichtachsen wieder
her, wodurch die R&ume offener und
weitldufiger wirken.

C/O Berlin verwendete schon in
den ehemaligen Ausstellungsrdau-
men Lichtwerkzeuge von ERCO. Die

Stromschienen wurden in das Ame-
rika Haus Glbernommen, jedoch wur-
den die vorhandenen Leuchten durch
neue Produkte mit LED-Technologie
ersetzt. Hintergrund war der Wunsch
nach einer besseren Lichtausbeute,
hoherer Effizienz und kompakteren
Leuchtenkdrpern. Zum Einsatz kam
Parscan mit Leistungen von 12 bis 48
Watt, je nach Deckenhdhe, sowie in
allen Lichtverteilungen von Narrow
bis Wallwash. Wechselbare Spherolit-
linsen machen es mdglich, die Leuch-
ten flexibel an die Anforderungen der
jeweiligen Ausstellungen anzupassen
- sei es mit Akzentbeleuchtung oder
gleichmdBiger Wandbeleuchtung.

In Verkehrsbereichen wurden au-
Berdem die Einbaustrahler Quintes-
sence verbaut. Die flachen Leuchten
passen sich dezent in die weite, aber
niedrige Architektur ein und lenken
die Aufmerksamkeit durch geziel-

tes Akzentlicht auf die vielféltigen
Fotomotive.






