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Planungshilfe ERCO Hi-trac

Eine Handreichung für alle Planer und Techniker, die  
die Möglichkeiten der ERCO Hi-trac Stromschienen und  
Lichtstruktur entdecken möchten
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Planungshilfe ERCO Hi-trac

ERCO Stromschienen, 
Flügelschiene und 
Punktauslass 
Klassische Anwendung 
ERCO Stromschienen sind die flexible 
und nachhaltige Infrastruktur für 
Strahler, Downlights, Wandfluter und 
Pendelleuchten. Sie können diese 
Stromschienen an Decken und Wänden 
befestigen und Leuchten darin mühelos 
austauschen oder versetzen. Leuchten 
anderer Hersteller lassen sich ebenfalls 
in den ERCO Stromschienen nutzen, die 
passenden Adapter sind als OEM Kom-
ponenten bei ERCO erhältlich.

Hi-trac Stromschiene & Flügelschiene Minirail 48V
Ausführungen Stromschienen

Stromschiene mit indirekt abstrahlender 
Leuchte

Stromschienen
Flügelschienen
Punktauslässe

Stromschienen
Punktauslässe

Montagearten Pendel Einbau
Aufbau
Pendel

Einbau
Aufbau
Pendel

Steuerungsmöglichkeiten für Leuchten Schaltbar
Phasendimmbar
DALI
Push Dim
Multi-Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Schaltbar
Phasendimmbar
Push Dim
DALI
Multi-Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Schaltbar
DALI (über Gateway)
Casambi Bluetooth
Zigbee

Breite x Höhe 38 x 72mm 33.5 x 34mm 22 x 16mm
Länge 2m

3m
4m
(bauseitig kürzbar)

1m
2m
3m
4m
(bauseitig kürzbar)

1m
2m
3m
(bauseitig kürzbar)

Zubehör Abhängungen
Verbinder
Adapter
Montageteile

Abhängungen
Einputzprofil
Verbinder
Adapter
Adapter für Schukosteckdosen
Montageteile
Dekohaken

Abhängungen
Einputzprofil
Verbinder
Adapter
Montageteile
Netzteile

ERCO Hi-trac  
Stromschiene und  
Lichtstruktur 
Für höhere Belastungen 
Hi-trac Stromschienen und Lichtstruk-
turen sind hoch belastbare Stromschie-
nen zum Abpendeln von Strahlern, 
Downlights, Wandflutern und Pendel-
leuchten. Insbesondere in Räumen mit 
wenigen Abhängepunkten empfehlen 
sich die Hi-trac Profile mit ihren gro-
ßen Spannweiten von bis zu 4m. Es 
sind zwei Varianten des Hi-trac Profils 
verfügbar: Entweder mit oberseitigem 
Leerprofil für weitere Leitungsfüh-
rungen oder mit indirekt strahlender 
Leuchte zur Aufhellung der Decken. 

ERCO Minirail 48V 
Stromschiene und 
Punktauslass 
Miniaturisierte Infrastruktur 
Mit Minirail 48V bietet ERCO eine mini-
aturisierte Alternative zur klassischen 
ERCO Stromschiene als Basis für flexib-
le, platzsparende Beleuchtungssysteme 
an. Das System Minirail 48V mit seinem 
nur 22mm breiten Profil ist daher ideal 
für alle Situationen, bei denen es auf 
möglichst geringe Systemabmessungen 
ankommt, ob aus ästhetischen oder 
technischen Gründen. 

Unsere Stromschienen 
im Überblick
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Planungshilfe ERCO Hi-trac

Elektrische und mecha-
nische Verbinder
sorgen für die Strom ver-
sorgung und ermöglichen 
Steuerungsarten wie 
Phasendimmung, Multi 
Dim, DALI, Casambi oder 
Zigbee. Mechanische 
Verbinder nehmen die 
Gewichtsbelastung auf 
und ermöglichen Linien, 
L-, T- und Kreuzgeome-
trien.

ERCO Hi-trac Stromschienensystem und Zubehör –  
ein herstellerunabhängiger globaler Standard.

ERCO Zubehör
Elektrisches und mecha-
nisches Zubehör, wie 
Sensoren, Steckdosen 
oder Dekohaken, erwei-
tern die Einsatzmöglich-
keiten.

OEM Adapter für alle 
Leuchten
Nutzen Sie unsere Strom-
schienen als hochwertige 
Infrastruktur, nicht nur 
für ERCO Leuchten. Die 
passenden Adapter, zum 
Beispiel für Strahler und 
Pendelleuchten, liefern wir 
als OEM Komponenten an 
andere Leuchtenhersteller.

Drahtseil oder  
Pendelrohr 
ermöglichen eine solide 
Befestigung an der Decke 
und stehen als Zubehör 
zur Verfügung. Das 
Pendelrohr erlaubt die 
dezente Stromversorgung 
des Hi-trac Systems.  
Hi-trac ist ausschließlich 
für die abgependelte 
Montage geeignet.

Hi-trac Leuchte
Die Hi-trac Leuchte 
besteht aus der Hi-trac 
Stromschiene mit einer 
integrierten ,indirekt 
strahlenden Leuchte. Die 
indirekte Beleuchtung zur 
Decke erzeugt eine ange-
nehme Lichtstimmung 
und senkt die Kontraste 
im Raum. 

Hi-trac Stromschiene
Die Hi-trac Stromschiene  
besteht aus dem Hi-trac  
Profil und einer einge-
schobenen ERCO Strom - 
schiene. Durch die H-Form  
des Profils ist es besonders  
für Anlagen mit großen 
Tragweiten geeignet und  
kann zusätzlich Strom- 
oder Datenleitungen 
aufnehmen. Die inte-
grierte Stromschiene 
verfügt über die gleichen 
Anschluss- und Steue-
rungsmöglichkeiten wie 
die ERCO Stromschiene. 
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Setzen Sie auf einen herstellerübergreifenden  
globalen Standard

Bewährt, zukunftssicher und her-
stellerunabhängig
Die ERCO Hi-trac Stromschiene kommt 
seit Jahrzehnten rund um den Globus 
zum Einsatz. Der Clou: neue Strahler 
passen mechanisch in Bestandsanla-
gen und bereits vor Jahren in Betrieb 
genommene Leuchten lassen sich in 
Neuinstallationen einsetzen. ERCO 
bietet zudem Adapter als OEM Kompo-
nente für jeden anderen Leuchtenher-
steller an.

Extrem stabil und langlebig
ERCO Stromschienen werden aus 
hochwertigem Aluminium in der ERCO 
Lichtfabrik in Deutschland hergestellt. 
Sie können Längen bis zu 4m einfach an 
einem Stück installieren. Ebenso stabil 
sind die Adapter der Strahler: Entwi-
ckelt für den Dauereinsatz, nehmen sie 
auch bei häufigem Einsetzen und Her-
ausnehmen keinen Schaden.

Einfach vor Ort zuschneiden und 
montieren
ERCO Stromschienen können auf 
der Baustelle problemlos mit einer 
Gehrungssäge millimetergenau zuge-
schnitten werden. Sie müssen sich nicht 
sorgen, dass dabei die Leiterbahnen 
Schaden nehmen. 

Geradeaus, um die Ecke oder als 
geometrische Form?
Gestalten Sie Ihre Stromschienenanlage 
ohne Einschränkungen: Eck,- Kreuz,-  
T-Verbinder und die elektrischen Ein-
speisungen ermöglichen Ihnen zahlrei-
che Geometrien. Die passenden Bauteile 
finden Sie als Zubehör auf dem Daten-
blatt der Stromschiene.

Richtig viel Zubehör
Nutzen Sie ihre ERCO Stromschienen-
infrastruktur für Ihre individuellen 
Bedürfnisse. Mit Zubehör wie zum 
Beispiel Dekohaken können Sie 
Gemälde von der Schiene abhängen, 
Schukosteckdosen ermöglichen den 
Betrieb von AV-Technik und Adapter 
für Pendelleuchten erlauben es Ihnen, 
dekorative Leuchten zu installieren.

Keine besonderen Schutzmaßnah-
men für DALI Stromschienen erfor-
derlich
ERCO Stromschienen führen auch die 
DALI-Leiter innerhalb des Profils, sodass 
diese nicht berührt werden können. 
Normative Anforderungen sind damit 
erfüllt und es sind keine weiteren Maß-
nahmen erforderlich.

Einfache Montage 
Die mechanischen Verbinder und die 
elektrischen Einspeisungen gestatten 
eine einfache und schnelle Montage 
auf der Baustelle. Die mechanische 
Kodierung verhindert dabei, dass die 
elektrischen Verbinder falsch zusam-
mengesteckt werden. 

Sparen Sie Zeit und  
Aufwand durch  
einfache Montage

Gewinnen Sie  
Planungssicherheit

DALI, Zigbee, Casambi Bluetooth, 
Phasendimmung, Push Dim oder ein-
fach nur ein- und ausschalten?
Mit ERCO Stromschienen lassen sich 
alle gängigen Steuerungsarten rea-
lisieren. Das DALI-Casambi Gateway 
erlaubt sogar die DALI-Ansteuerung von 
Leuchten in einem bereits existierenden 
3-Phasensystem. 

Unterstützung von Human Centric 
Lighting Beleuchtungskonzepten
Mit automatisiertem Dimmen und indi-
vidueller Bedienung lässt sich Beleuch-
tung flexibel über die Stromschiene 
steuern. Bewegungsmelder oder die 
Steuerung über Casambi Bluetooth 
ermöglichen es, die Beleuchtung gemäß 
persönlicher Präferenzen anzupassen.  

Profitieren Sie von  
einer langfristigen 
Investition
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
In sieben Schritten zu Ihrem Stromschienenprojekt

In Museen und Galerien verlaufen 
Stromschienen in der Regel parallel zu 
den Wänden. Für eine gleichmäßige 
Wandflutung können Sie als Wandab-
stand ca. 1/3 der Wandhöhe ansetzen, 
für eine Akzentbeleuchtung hilft der 
30° Museumswinkel bei der Positio-
nierung. 

In Büros läuft die Schiene häufig  
parallel zur Ausrichtung der Schreib-
tische. Hi-Trac bietet als Lichtstruktur 
zudem eine integrierte Leuchte zur 
Aufhellung der Decke.

Schritt 1: 
Die richtige Anordnung

Zeichnen Sie das Stromschienen layout 
in den Deckenspiegel des Raumes. 
Berücksichtigen Sie dabei, dass eine 
einzelne Hi-trac Leuchte eine feste Län-
ge von 2m hat.

Schritt 2: 
Layout planen 

Die ERCO Stromschiene besitzt auf 
einer Seite eine Nut. Auf dieser befindet 
sich der Schutzleiter. Zeichnen Sie den 
Schutzleiter in Ihren Plan ein, z. B. als 
rote Linie, um später die elektrischen 
Verbindungen korrekt zu erstellen. Wei-
terhin stellen Sie damit sicher, dass die 
Nut, soweit möglich, durchgehend ist 
und die Leuchten gleichmäßig ausge-
richtet werden können.

Schritt 3: 
Schutzleiter einzeichnen

Unterteilen Sie die Stromschienen in 
Abhängigkeit von Länge und Geometrie 
in Segmente. Bitte beachten Sie dabei 
auch die max. elektrische Last (siehe S. 
18ff). Elektrische Einspeisungen gibt es 
mit rechter und linker Schutzleiterfüh-
rung (siehe S. 17) sowie als DALI- und 
3-Phasen ausführung. Hi-trac Leuchten 
können Sie über die Verbinder alternativ 
auch separat anschließen..

Schritt 5: 
Einspeisungen und  
Verbinder planen

Wählen Sie zwischen Pendelrohr- und 
Drahtseilabhängungen. Sie können 
Hi-trac auch über ein Zubehör mit 
der Stirnseite an der Wand befestigen  
und von dort aus einspeisen. Berück-
sichtigen Sie dabei die mechanische 
Belastung des Systems. (siehe S. 23). Bei 
einer Hi-trac Leuchte können Zwischen-
abhängungen nicht über der Leuchte 
montiert werden.

Schritt 6:
Pendelabhängungen 
wählen

Mit der Ansteuerungsart (3-Phasen 
oder DALI) definieren Sie den Typ der 
elektrischen Verbinder und Einspeisun-
gen sowie die notwendige Aderzahl und 
Stärke der Versorgungs- und Steuer-
leitungen. Die Stromschiene ist für alle 
Steuerungsarten identisch.

Schritt 4:
Ansteuerung festlegen

Führen Sie die ausgewählten Teile zu 
einer Stückliste zusammen. Das zur 
Stromschiene passende Zubehör finden 
sie auf dem Datenblatt der Stromschie-
ne. Die Stückliste und das ausgearbei-
tete Stromschienen-Layout bilden eine 
wichtige Grundlage für die spätere 
Installation!

Schritt 7:
Bauteile spezifizieren

Stückliste lineare Pendelmontage
Nummer Menge  Bezeichnung
1  1  Hi-trac Stromschiene
2  1   Elektrische Einspeisung 
4  1  Einspeisungsgehäuse
5  1  Pendelrohrabhängung
6  1  Drahtseilabhängung
8  1  Montageteil
9  1  Endplatte
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Systemübersicht

Übersicht verfügbarer Komponenten für die Pendelmontage

Das Hi-trac Stromschienensystem 
ist ausschließlich für die abgepen-
delte Montage konzipiert.
Sehen Sie unten eine Übersicht 
der zur Verfügung stehenden 
Komponenten. Die Hi-trac Strom-
schiene besteht immer aus dem 
Hi-trac Profil und einer einge-
schobenen ERCO Stromschiene. 
Die Hi-trac Leuchte verfügt über 
eine indirekt strahlende Leuchte, 
die im oberen Teil des Hi-trac  
Profils montiert ist.

1 Hi-trac Stromschiene 7 Drahtseilabhängung 13 Hi-trac Leuchte

2 Elektr. Einspeisung 8 Montageteil 14 T-Verbinder

3 Einspeisungsgehäuse 9 Kupplung 15 Kreuzverbinder

4 Pendelrohrabhängung 10 Eckverbinder 16 Wandbefestigung

5 Drahtseilabhängung 11 Abdeckprofil 17 Endplatte

6 Drahtseilabhängung 12 Kupplungsgehäuse

T-

 1
 2 3

 4

 5
 6

 8

9

11

12
13

14

15

17
16

 7

10
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Musterinstallationen

Stückliste lineare Pendelmontage 

Nummer Menge  Bezeichnung

1 1 Hi-trac Stromschiene
2 1  Elektrische Einspeisung rechts
4 1 Einspeisungsgehäuse
5 1 Pendelrohrabhängung
6 1 Drahtseilabhängung
8 1 Montageteil
9 1 Endplatte

Stückliste winkelige Pendelmontage

Nummer Menge  Bezeichnung

1 2 Hi-trac Stromschiene
2 2  Elektrische Einspeisung rechts
3 1 Elektrische Einspeisung links 
4  1 Einspeisungsgehäuse
5 1 Pendelrohrabhängung
6 2  Drahtseilabhängung
7 1  Eckverbinder
8 1 Montageteil
9 1 Endplatte

Stückliste rechteckige Pendelmontage*

Nummer  Menge  Bezeichnung

1 4 Hi-trac Stromschiene
2 4 Elektrische Einspeisung rechts
3 4 Elektrische Einspeisung links 
5 1 Pendelrohrabhängung
6 3 Drahtseilabhängung
7 4 Eckverbinder

* Im DALI Betrieb darf kein elektrischer Ring entstehen, deshalb an geeigneter Stelle 
die DALI Leiter unterbrechen. Je nach Planung des Unterbrechungspunktes kann 
dafür die Anzahl der elektrischen Einspeisungen reduziert werden.

Musterinstallationen
Zur Veranschaulichung haben wie 
drei gängige Musterinstallationen 
für Sie zusammengestellt. Bei ein-
fachen linearen Systemen spielt 
die Schutzleiterführung nur eine 
untergeordnete Rolle und beein-
flusst lediglich die Montagerich-
tung der Leuchte. Sobald Sie meh-
rere mechanische Verbinder und 
elektrische Einspeisungen verwen-
den, müssen Sie diese hinsichtlich 
der rot markierten Schutzleiter-
führung aufeinander abstimmen.
Die Anzahl der Befestigungspunkte  
richtet sich nach der konkreten 

Größe und Belastung des Systems. 
Die Angaben unten zeigen eine 
Minimalkonfiguration.
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Typischer Ablauf einer Hi-trac Installation

Bringen Sie zunächst das Hi-trac 
Profil und die Stromschiene auf die 
gewünschte Länge und führen die 
Stromschiene in das Hi-trac Profil ein.
Montieren Sie nun die Abhängungen 
und sehen bei Längen >2m (Fausregel, 
bitte für jedes rojekt prüfen!) Zwischen-
abhängungen vor. Montieren Sie über 
der abstandslosen Kupplung stets eine 
Abhängung.
Montieren Sie nun die abhängungsseiti-
gen Befestigungsteile des Verbinders an 
den Abhängungen.

Schritt 1: 
Hi-trac Stromschiene und 
Abhängungen vorbereiten/ 
vormontieren

Für jedes Stromschienenstück, außer 
dem Endstück, benötigen Sie eine 
rechte und eine linke elektrische Ein-
speisung. 
Die Stromschiene ist im Hi-trac Profil 
bis jetzt noch frei beweglich; erst durch 
die Montage der Befestigungsteile des 
Verbinders wird die Stromschiene im 
Hi-trac Profil festgesetzt.  

Schritt 2: 
Elektrische Einspeisungen  
und stromschienenseitige 
Befestigungsteile montieren

Hängen Sie die so vorbereiteten Hi-trac 
Stromschienen in die Montagestücke 
ein, die Sie bereits an der Pendelrohr- 
oder Drahtseilabhängung befestigt 
haben. Beachten Sie hierbei die Lage 
der Nut bzw. des Schutzleiters in der 
Stromschiene!

Schritt 3: 
Hi-trac Stromschiene ein-
hängen bzw. am Montageteil 
der Drahtseilhängung  
befestigen

Falls Hi-trac Module mit integrierten 
Leuchten verwendet werden, ver-
drahten Sie diese zusammen mit den 
Verbindern. Alternativ können Sie 
Leuchten auch mit einer separaten Lei-
tung anschließen. Falls keine Leuchten 
vorgesehen sind, können Sie die obere 
Seite der Hi-trac Stromscheine auch als 
Kabelkanal nutzen.

Schritt 4:
Leuchten und Verbinder  
verdrahten

Prüfen Sie die Anlage hinsichtlich Kurz-
schlüssen und Funktion und montieren 
Siedanach die Verbinderabdeckungen, 
die Hi-trac Profilabdeckungen und ge-
gebenenfalls die Leuchtenabdeckungen.

Schritt 5:
Anlage prüfen und Abdeckun-
gen montieren

Nachfolgend finden Sie einige Informationen zum typischen Ablauf 
einer Installation. Beachten Sie auch die folgenden Seiten in diesem 
Dokument und immer die Montageanleitungen der Bauteile.
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Montage

Montageposition

Mit der indirekt strahlenden Leuchte 
lassen sich Decken beleuchten, um die 
Dimension hoher Räume zu betonen. 
Der ideale Abstand (d) der Lichtstruktur 
zur Decke liegt bei 0,8 Metern.

Zur optimalen Beleuchtung von Büro-
arbeitsplätzen empfiehlt sich eine  
Positionierung der Stromschienen  
mittig zur Längsachse der Schreibtische.

Am besten eignet sich für Stromschienen  
eine Anordnung entlang der Wände mit  
einem Wandabstand (a) von 1/3 der 
Raumhöhe. So können Sie mit Strahlern 
oder Wandflutern die Wände in Museen,  
Galerien oder Geschäften optimal be-
leuchten. Wenn Möbel wie Regale oder 
Schränke vor der Wand aufgestellt 
werden, sollte der Abstand (a) entspre-
chend auf die vordere Ebene der Möbel 
angepasst werden.

Leiter kürzen
Nach dem Kürzen der Hi-trac Strom-
schiene aus Sicherheitsgründen immer 
alle 4 Leiter in der Stromschiene um 
5mm kürzen. Das geeignete Werkzeug 
dafür steht als Zubehör zur Verfügung.
Zum Kürzen der Leiter ziehen Sie die 
Stromschiene ein Stück aus dem Hi-trac 
Profil heraus.

Hi-trac Endplatte verwenden
Versehen Sie das offene Ende einer 
Stromschiene aus Sicherheitsgründen 
und auch aus optischen Gründen stets 
mit der Endplatte.

Stromschiene kürzen
Sie können Stromschienen konfektio-
niert bestellen. In vielen Fällen bietet 
es sich aber an, Standardlängen direkt 
auf der Baustelle zu kürzen, z. B. mit 
einer Kappsäge. Führen Sie den Schnitt 
rechtwinklig und sauber aus, damit es 
keine unschönen Zwischenräume an 
den Stoßstellen gibt. 

Tipp: Kürzen Sie das Hi-trac Profil und 
die Stromschiene separat. Die Strom-
schiene sollte dabei auf jeder Seite ca. 
1mm kürzer sein als das Hi-trac Profil.

Stromschiene verlängern
Falls sie eine Stromschiene verlängern 
müssen, verwenden Sie die Kupplung 
für abstandlose Montage und setzen 
das Hi-trac Montageteil mit einer 
Abhängung über die Stoßstelle. Damit 
stellen Sie sicher, dass die Kupplung 
nicht mechanisch belastet wird und 
haben gleichzeitig noch einen Befes-
tigungspunkt, an dem Sie bauseitige 
Abhängungen anbringen können. 

5mm

Planungs- und Installa-
tionshinweise 
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Abhängungen

Elegante Erscheinung
Drahtseile sind aus der Entfernung 
kaum wahrnehmbar und lassen das 
Stromschienensystem gewissermaßen 
"schweben". Diese Ausführungen sind 
lieferbar:
1.  Drahtseilabhängung mit Baldachin 

und Einspeisemöglichkeit für Leitun-
gen 3x1,5mm².(1-Phasenbetrieb)

2.   Drahtseilabhängung mit Baldachin 
und Einspeisemöglichkeit für Lei-
tungen 5x1,5mm² (3-Phasenbetrieb 
und DALI) 

3.  Drahtseilabhängung mit Einpunktbe-
festigung. Dezente Befestigungsmög-
lichkeit auch für schräge Decken

4.  Drahtseilabhängung mit Leitungs-
durchführung für Leitungen bis  
9,3 mm Durchmesser. Lieferung mit  
6 Befestigungsclips.

Alle Drahtseilabhängungen können Sie 
an den Verbindern / Einspeisegehäusen 
befestigen. Für die Montage im Profil 
benötigen Sie das Hi-trac Montageteil 
(Zubehör).

Flexibler Einsatz
Einpunktabhängungen sind für schräge 
Decken bis 10° geeignet.
Schnellspannhülsen sorgen für eine 
werkzeugfreie und besonders einfache 
Höhenverstellung.

Drahtseilabhängungen

Elegante Erscheinung und  
flexibler Einsatz

Versteckte Leitungsführung
Pendelrohrabhängungen erlauben die 
unauffällige Einspeisung Ihres Systems. 
Das Rohr kann eine Mantelleitung bis 
max. 10mm Durchmesser aufnehmen. 
Bei 5-adrigem Anschluss werden die 
einzelnen Adern durch das Rohr gezo-
gen. Die Lieferung erfolgt ohne Leitung. 
Auf Anfrage sind auch längere Rohre als 
1,50m lieferbar. 

Pendelrohrabhängungen

Versteckte Leitungsführung und 
große Stabilität

Stabile Befestigung
Bei einem abgependelten Stromschie-
nensystem ist neben der statischen 
auch eine dynamische Belastung zu 
beachten. Ein Luftzug kann das Sys-
tem bewegen. Eine asymmetrische 
Belastung, z. B. durch zu einer Seite 
ausgerichtete Strahler, kann vor allem 
bei linearen Systemen dazu führen, 
dass sich die Schiene etwas neigt. Mit 
einer Pendelrohrabhängung bringen Sie 
Steifheit in das System und verhindern 
die vorgenannten Effekte. 
Bei größeren Stromschienenlängen 
empfiehlt es sich, jede 2. oder 3. Ab-
hängung als Pendelrohrabhängung 
auszuführen.

Abhängung an der Schiene
Das Hi-trac Montageteil erlaubt die 
Abhängung direkt an dem Hi-rac Profil.
Die abstandslose Kupplung darf nur 
zusammen mit diesem Montageteil und 
einer Abhängung montiert werden.
Fausteregel: Hi-trac Stromschienen bis 
2m Länge benötigen in der Regel keine 
Zwischenabhängung. Für eine konkrete-
re Aussage muss die tatsächliche Belas-
tung der Hi-trac Stromschiene ermittelt 
werden. Information zur statischen 
Belastung finden Sie im gleichnamigen 
Kapitel dieses Dokuments.
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Hi-trac Verbinder 

Aufbau der Hi-trac  
Verbindungen
Hi-trac verwendet mechanische 
Verbinder sowie separate elek-
trische Einspeisungen 

Mechanische Verbinder bestehen  
aus drei Teilen:
 
  Montagestück für Befestigung  

an der Abhängung

  Montagestück für Befestigung  
an der Hi-trac Stromschiene

  Gehäuseabdeckung

Mechanische Verbinder sind lieferbar  
in den Ausprägungen:
- Hi-trac Einspeisungsgehäuse
- Hi-trac T-Verbinder
- Hi-trac Eckverbinder
- Hi-trac Kreuzverbinder 
- Hi-trac Kupplungsgehäuse
- Hi-trac Wandbefestigung

Mechanische Verbinder

Elektrische Einspeisungen bilden das 
Zentrum des Hi-trac Stromschienen-
systems. Sie sind jeweils in einer rech-
ten und einer linken Variante für den 
3-Phasenbetrieb und entsprechend  
für den DALI Betrieb erhältlich. Die  
Lieferung erfolgt mit freiem Leitungs-
ende und separater Anschlussklemme. 
Die 3-Phasen-Version und die DALI- 
Version unterscheiden sich durch die 
Farbcodierung der Adern. Die elektri-
sche Einspeisung immer vor Montage 
des mechanischen Verbinderstücks 
in die Stromschiene einführen. Der 
Anschluss erfolgt nach Montage der  
Hi-trac Stromschiene an der Abhän-
gung.

Elektrische 
Einspei sungen

 1
 2

 3

 1

 2

 3

Elektrische Einspeisung 
rechts
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Hi-trac Leuchte

Für eine angenehme Lichtstimmung im 
Raum können Sie ergänzend zu Strah-
lern und Downlights für die Strom-
schiene die indirekt strahlende Hi-trac 
Leuchte planen. Die Leuchte besteht 
aus dem Hi-trac Profil mit eingesetzter 
Stromschiene sowie der Leuchte selbst. 
Der elektrische Anschluss der Leuchte 
erfolgt über eine separate bauseitige 
Anschlussleitung oder über die elektri-
schen Einspeisungen der Stromschiene.

Lichtverteilung
Der indirekte Lichtanteil senkt die 
Kontraste im Raum und ist damit für 
Museen ebenso gut geeignet wie für 
Büroarbeitsumgebungen.

Ebenso gut lassen sich damit speziell 
gestaltete Decken, Gewölbedecken oder 
Deckenmalereien beleuchten.

Hi-trac Modul mit  
integrierter Leuchte  
für Human Centric 
Lighting (HCL) 

Einsatzmöglichkeiten 
und Lichtverteilung
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Hi-trac Leuchte

Hinweise zur Planung 
einer Hi-trac Leuchte

Positionierung
Die Leuchte ist für eine Pendellänge d 
von ca. 0,8m ausgelegt. Die Pendellänge 
sollte um nicht mehr als 20% über- 
oder unterschritten werden, da dies  
zu einer Beeinträchtigung der Licht-
qualität führt. Um Lichtkegelanschnitte 
auf der Wand zu vermeiden, sollten Sie 
die Leuchte nicht direkt an der Hi-trac 
Wandbefestigung montieren. Sehen Sie 
dazu einen Abstand von ca. 0,5m vor.

Planungshinweise
Berücksichtigen Sie bei der Planung, 
dass die Leuchte nicht gekürzt werden 
kann. Sie steht nur in der Länge von 2m 
zur Verfügung.
Über der Leuchte können Sie auch kei-
ne Montageteile für eine Abhängung 
montieren, das ist nur über die mecha-
nischen Verbinder möglich.

Elektrischer Anschluss separat
Sie können die Leuchte mit einer eige-
nen Zuleitung versehen. Die Leuchte 
ist damit elektrisch vollständig von der 
Hi-trac Stromschiene gelöst.

Elektrischer Anschluss via Verbinder
Integrieren Sie die Leuchte in die Ver-
binderverdrahtung.

Zur optimalen Beleuchtung von Büroar-
beitsplätzen empfiehlt sich eine Positio-
nierung der Stromschienen mittig zur 
Längsachse der Schreibtische.

Hi-trac Leuchte

Hi-trac Profil

Stromschiene
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Elektrische Installation

Betriebsart Schaltkreise Steuerungsart
3-Phasen 3 Schaltbar

Phasendimmbar
On-Board Dim
Casambi
Zigbee

DALI 64 (DALI Bus)ch) DALI
Multi-Dim
(nur ERCO Leuchten mit Intrack Adapter)

2 Phasendimmbar
Push Dim
On-Board Dim
Casambi
Zigbee

Das Schienenprofil der ERCO 
Stromschienen, der ERCO Flügel-
schienen und auch der in Hi-trac 
verwendeten ERCO Stromschie-
nen sind identisch. Ausschlagge-
bend für die Ansteuerungsmög-
lichkeiten ist die Auswahl und 
der Anschluss der Verbinder in 
Kombination mit den passenden 
Adaptern und Leuchten. Sie kön-
nen eine ERCO Stromschiene im 
250/440V Netz sowohl 1-phasig  
wie auch 3-phasig betreiben. In 
diesem Abschnitt finden Sie  
Hinweise zur Schutzleiterführung,  
zum elektrischen Anschluss sowie 
zu den einsetzbaren Adaptertypen.
DALI und 3-Phasen Einspeisungen 
unterscheiden sich durch die farb-
liche Kodierung der Anschluss-
adern. 
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Elektrische Installation

Rechts oder links?
So identifizieren Sie eindeutig die  
benötigten elektrischen Einspeisungen.

Schutzleiterführung und Ausrich-
tung der Stromschienen 
Zur einfachen und sicheren Montage 
sind ERCO Stromschienen über die 
Führung des Schutzleiters und eine Nut 
kodiert, d. h. Leuchten, mit Ausnahme 
des InTrack Adapters, können nur in 
einer Position montiert werden. Das gilt 
auch die elektrischen Einspeisungen, 
die es in einer linken und einer rechten 
Ausführung gibt. Die Position der Nut 
und des Schutzleiters bei der Planung 
und der Montage berücksichtigen! 

Die Leiter L2/DA und L3 sind immer auf 
der Seite des Schutzleiters. 

Einspeisung
Die Definition "rechts" oder "links" 
erfolgt mit Blick von der Schiene auf 
die Einspeisung. Nut und Schutzlei-
ter verlaufen auf derselben Seite der 
Stromschiene.

Einspeisung linksEinspeisung rechts

Einspeisungen  
verdrahten

Die elektrischen Hi-trac Verbinder 
müssen manuell verdrahtet werden. 
Orientieren Sie sich dabei an den Farben 
der Leiter. Der Schutzleiter muss stets 
auch am Verbinder selbst angeschlossen 
werden, beachten Sie die entsprechende 
Montageanleitung. 

DALI
Bei DALI-Systemen dürfen die DALI-
Leiter keine elektrisch geschlossenen 
Stromkreise bilden, da ansonsten 
Betriebsstörungen auftreten können.
Trennen Sie deshalb einen geschlosse-
nen DALI-Kreis an einer Verbindungs-
stelle. Bei komplexeren Anlagen sind 
möglichweise auch mehrere Trennun-
gen notwendig.
Abzweigungen und Baumstrukturen 
sind unproblematisch.
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Elektrische Installation

Einspeisung links

Planung

Gehen Sie so vor
-  Skizzieren Sie die Stromschienen-

anlage zunächst in der Draufsicht 
mit sämtlichen Schienen und Ver-
bindungsteilen ohne Schutzleiter. 
Geben sie den Stromschienen und den 
Verbindern eine Breite, die es Ihnen im 
nächsten Schritt erlaubt, die Schutz-
leiterführung zu ergänzen. 
 
Tipp: Falls es eine bevorzugte Position 
des Betrachters gibt, sollte die Nut auf 
der Seite des Betrachters sein. 

-  Zeichnen Sie nun den Schutzleiter 
(Seite der Nut) ein, z. B. als rote Linie. 
Starten Sie auf der langen Seite eines 
T-Verbinders (falls verwendet) und 
zeichnen die Schutzleiter als durch ge-
hende Verbindung ein.

Deckenspiegelansicht

Die elektrischen Einspeisungen werden in den Verbindergehäusen ver-
drahtet. Als Faustregel benötigen Sie für jedes Stromschienenstück eine 
rechte und eine linke Einspeisung. Bei größeren Anlagen empfiehlt es die 
Anlage sorgfältig und nachvollziehbar zu planen. damit die Verdrahtung 
einfach und sicher durchgeführt werden kann.

DALI Installationen
Beachten Sie die Hinweise auf der vor-
hergehenden Seite.
Im Beispiel oben würde es sich emp-
fehlen, auf die Verdrahtung im Kreuz-
verbinder zu verzichten, ebenso in dem  
markierten Eckverbinder. 
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Elektrische Installation

1-Phasen Betrieb

250V 50/60Hz

 max. 16A

Leistung 3,8KW (max.)

3-Phasen Betrieb

250/440V 50/60Hz

 max. 16A

Elektrischer Anschluss der Hi-
trac Stromschiene  
In diesem Bereich finden 
Sie Basisinformationen zum 
Anschluss an ein 1/3-Phasen Netz 
250/440V. Falls Sie Leuchten mit 
Intrack Adapter und Multi Dim 
in der Stromschiene installieren 
möchten, beachten Sie bitte die 
Folgeseiten.

Hinweise für die Installation: 
-  Die Leiter der Stromschiene können  

Sie mit einem Querschnitt von ca.  
4mm2 berücksichtigen. 

-   Die Anschlussklemmen der Einspeisun-
gen oder Verbinder können jeweils 2 
Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 
2,5mm2 aufnehmen  Durchverdrahtung 
ist somit möglich.

-  Bei der Planung müssen Sie die Anzahl 
der Leuchten je Sicherungsautomat 
berücksichtigen. Angaben dazu finden 
Sie im Datenblatt der Leuchte.

Beachten Sie bitte für den 3-Phasen-
Betrieb:
-  Der Maximalstrom des Nullleiters  

darf 16A nicht überschreiten! 
-  Der Nullleiter darf nicht geschaltet 

oder über eine separate Sicherung 
geführt werden. 

Anschluss
L1 Lastkreis / Steuerkreis 1
L2 Lastkreis / Steuerkreis 2
L3 Lastkreis / Steuerkreis 3
N Neutralleiter
a Schutzleiter

1/3-Phasen Betrieb

Schalter

Verteilerdose /
Unterverteilung

Dimmer

3/5 
(250/440V)

3/5 
(250/440V)

Unterstützte Steuerungsarten
-  Schaltbar
-  Phasendimmbar
-  Casambi Bluetooth
-  Zigbee
-  On-board Dim

Geeignete Adapter
-  3-Phasen-Adapter
-  Transadapter
-  Intrack Adapter
-  3-Phasen-Adapter OEM

2 2 



19 / 24

E

N

DA

L3

DA

a

Technische und formale Änderungen 
vorbehalten.

© ERCO GmbH 05/2023 Aktuelle Informationen finden Sie 
immer unter www.erco.com

Planungshilfe ERCO Hi-trac
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Hinweise für die Installation: 
-  Das DALI-Signal  ist nicht SELV, d. h.  

die DALI-Leiter müssen genauso 
behandelt werden wie eine Netzlei-
tung.

-  Im Gegensatz zu Systemen anderer 
Hersteller sind die DALI-Leiter so in 
die ERCO Stromschiene integriert, 
dass keine besonderen Maßnahmen 
zum Berührungsschutz getroffen wer-
den müssen.

-  Die Leiter der Stromschiene können 
Sie mit einem Querschnitt von ca.  
4 mm2 berücksichtigen. 

-  Die Anschlussklemmen der Einspei-
sungen können jeweils 2 Leiter mit 
einem Querschnitt von bis zu 2,5mm2 
aufnehmen  Durchverdrahtung ist 
somit möglich..

-  Bei der Planung müssen Sie die Anzahl 
der Leuchten je Sicherungsautomat 

Elektrischer Anschluss der  
Hi-trac Stromschiene für  
DALI-Betrieb
In diesem Bereich finden Sie Basis-
informationen zum Anschluss 
an ein 1-Phasen-Netz 240 V und 
einer DALI Lichtsteuerung.
Die Hinweise auf dieser Seite gel-
ten auch für Leuchten mit Intrack 
Adapter mit Steuerungsart Multi 
Dim in der Einstellung DALI.

berücksichtigen. Angaben dazu finden 
Sie im Datenblatt der Leuchte.

-  Für einen störungsfreien Betrieb 
DALI-Leiter nur in linearer Struktur 
oder Baumstruktur führen, elektrisch 
geschlossene Ringe bei den DALI-
Leitern vermeiden!

-  Die Entfernung zwischen DALI-Server 
und entferntester Leuchte sollte 
300m nicht überschreiten.3 (250V)

DALI 
Server

Taster/
Schalter

Dimmer Sensoren Funk Bewegungs-
melder

Leuchten mit DALI Betriebsgerät

5

220–240V

 max. 16A

Leistung 3,8KW (max.)

DALI Betrieb

Anschluss
DA DALI
DA DALI
L3 Lastkreis / Steuerkreis 3
N Neutralleiter
a Schutzleiter

Unterstützte Steuerungsarten
- DALI
-  On-board Dim

Geeignete Adapter
-  DALI-Adapter
-  DALI Transadapter
-  Intrack Adapter Multi Dim (DALI 

Betrieb)
- DALI-Adapter OEM
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Multi Dim (Phasendimmung / Push Dim)

Elektrischer Anschluss der  
Hi-trac Stromschiene für den 
Betrieb mit ERCO Multi Dim
In diesem Bereich finden Sie Basis-
informationen zum Anschluss an 
ein 1/3-Phasen Netz 220/440V zur 
Verwendung von ERCO Leuchten 
mit Multi Dim Betriebsgeräten.

Universaldimmer
Phasenanschnittsdimmer
Phasenabschnittsdimmer

Taster (Schließer)

Installationshinweise
Beachten sie bitte die Installationshin-
weise für den 1/3-Phasen Anschluss.
Leuchten mit ERCO Multi Dim Betriebs-
geräten erfordern ebenso wie DALI 
Betriebsgeräte den Anschluss einer 
dauerhaften Phase auf L3. Auf L1 und 
L2 werden entweder Taster oder Dim-
mer angeschlossen. 

Hinweise zu ERCO Intrack Adaptern:
Der Betriebsartenschalter eines Intrack 
Adapters der Steuerungsart Multi Dim 
ermöglicht 3 Betriebsarten: 

Stellung 1 oder 2: Phasendimmung 
oder Push Dim
Stellung 3:  DALI (Anschluss wie bereits 
beschrieben)

Für die Betriebsart 1 und 2 gibt es ein 
paar Besonderheiten:
-  Multi Dim Betriebsgeräte erkennen 

automatisch, ob es sich um ein Pha-
sendimm- oder ein Push Dim Signal 
handelt.

Elektrische Installation

-  Auf L1 und L2 werden Tasterleitungen 
oder gedimmte Schalterleitungen 
angeschlossen. Es stehen somit 2 Mul-
ti Dim Steuerkreise zur Verfügung.

-  Beachten Sie die Dimmeranforderun-
gen der Leuchte. Eine ERCO Leuchte 
mit Multi Dim nimmt im Phasen-
dimmbetrieb keine nennenswerte 
Grundlast auf!

Minimale Aderanzahl für die  
Installation
4 oder 5 Adern zur Stromschiene 
je nachdem, ob 1 oder 2 Steuerkreise 
benötigt werden

ERCO Phasendimmung 
2 Adern zum Dimmer

Push Dim 
2 Adern zum Taster

Multi Dim Betrieb

250/440V 50/60Hz

 max. 16A

Anschluss
L1 Steuerkreis 1
L2 Steuerkreis 2
L3 Lastkreis
N Neutralleiter
a Schutzleiter

Unterstützte Steuerungsarten
- Multi Dim
-  Multi Dim + On-board Dim
-  DALI

Geeignete Adapter
-  Intrack Adapter Multi Dim mit  

Einstellung Phasendimm- oder  
Push Dim Betrieb

3/5 
(250/440V)

Taster
(Push Dim)

Dimmer

Leuchten mit Multi Dim 
Betriebsgerät

4/5

2 2
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Adaptertypen

3-Phasen-Adapter 
3-Phasen-Adapter stellen die elektri-
sche und mechanische Verbindung zur 
Leuchte her und ermöglichen die Aus-
wahl der Schalt-/Lastkreise von denen 
maximal 3 zur Verfügung stehen. 
Die Phasenwahl ist bei eingesetzter 
Leuchte möglich. 
Den Adapter können Sie nur in einer 
Richtung in die Stromschiene einset-
zen. Der Adapter eignet sich für die 
Montage im ERCO Punktauslass.

DALI Adapter
DALI Adapter können in einer Strom-
schiene für DALI Installationen betrie-
ben werden. Es steht ein Lastkreis zur 
Verfügung. 
Diesen Adapter können Sie nur in 
einer Richtung in die Stromschiene 
einsetzen.Der Adapter eignet sich für 
die Montage im ERCO DALI-Punkt-
auslass.

ERCO Transadapter 
ERCO Transadapter enthalten das 
Betriebsgerät der Leuchte. Bei phasen-
dimmbaren Leuchten beinhaltet der 
Adapter auch den Regler für On-board 
Dim.  Im Gegensatz zu den 3-Phasen-
Adap tern erfolgt die Phasenwahl vor 
dem Einsetzen in die Stromschiene.  
Es stehen 3 Schaltkreisen/Lastkreisen  
zur Auswahl.
Den Adapter können Sie nur in einer 
Richtung in die Stromschiene einset-
zen. Der Adapter eignet sich wegen 
der Baugröße nicht für die Montage 
im ERCO Punktauslass.

DALI Transadapter
DALI Transadapter enthalten das 
Betriebsgerät der Leuchte und können 
in einer Stromschiene für DALI Instal-
lationen betrieben werden. Es steht 
ein Lastkreis zur Verfügung. 
Diesen Adapter können Sie nur in 
einer Richtung in die Stromschiene 
einsetzen. Der Adapter eignet sich 
wegen der Baugröße nicht für die 
Montage im ERCO DALI Punktauslass.

Intrack Adapter  
ERCO Intrack Adapter beinhalten die 
Stromversorgung der Leuchte und ver-
schwinden vollständig in der Strom-
schiene. Sie ermöglichen den Betrieb 
von 3 Steuer-/Schaltkreisen.
Den Adapter können Sie in beliebiger 
Richtung in die Stromschiene ein-
setzen.
Der Adapter eignet sich wegen der 
Baugröße nicht für die Montage im 
ERCO Punktauslass.

Intrack Adapter Multi Dim
ERCO Intrack Adapter mit Multi Dim 
stellen einen Lastkreis zur Verfügung, 
der analog zur DALI-Anwendung eine  
permanente Phase auf L3 benötigt.  
Je nach Betriebsmodus ermöglicht 
dieser Adapter die Steuerungsarten 
DALI sowie Push Dim oder phasen-
dimmbar mit 2 Steuerkreisen.
Diesen Adapter können Sie in beliebi-
ger Richtung in die Stromschiene .
einsetzen. Der Adapter eignet sich 
wegen der Baugröße nicht für die 
Montage im ERCO Punktauslass. 

An ERCO Leuchten verwendete Adapter für  
ERCO Stromschienen und Flügelschienen

Alle ERCO Adapter werden werkzeuglos in der Stromschiene montiert. 
Der notwendige elektrische Anschluss der Stromschiene unterscheidet 
sich je nach Steuerungsart der Leuchte. 

Elektrische Installation
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OEM 3-Phasen-Adapter 
Die Phasenwahl ist bei bereits eingesetz-
ter Leuchte möglich. Die mechanische 
Schnittstelle besteht aus einem M16x1 
Gewinde mit einer Länge von 15mm. 
Die Belastung bei Deckenmontage liegt 
bei 5kg, für die Wandmontage beachten 
Sie die aktuelle Montageanleitung von 
Adapter und installierter Leuchte. Die 
herausgeführte Leitung verfügt über 
eine Zugentlastung. Anschluss mit maxi-
mal 250V/10A.
Der Adapter eignet sich für die Montage 
im ERCO Punktauslass.

OEM 3-Phasen-Adapter Bausatz 
Dieser Adapter bietet die Möglichkeit 
eine bauseitige Pendelleuchte in einer 
ERCO Stromschiene im 1/3-Phasenbe-
trieb zu betreiben. Die Phasenwahl ist 
bei bereits eingesetzter Leuchte mög-
lich. Die Anschlussleitung des Adap-
ters ist 1500mm lang und verfügt über 
eine Zugentlastung. Die mechanische 
Belastbarkeit beträgt max. 3,3kg.  
Anschluss mit maximal 250V/10A. Der 
Adapter eignet sich für die Montage 
im ERCO Punktauslass.

OEM ERCO 3-Phasen Adapter für 
Pendelleuchten
Dieser Adapter bietet die Möglichkeit 
eine bauseitige Pendelleuchte in einer 
ERCO Stromschiene im 1/3-Phasen-
betrieb zu betreiben. Die Phasenwahl 
ist bei bereits eingesetzter Leuchte 
möglich. Die mechanische Schnittstel-
le besteht aus einem fest montierten 
Haken, an dem eine Pendelleuchte 
angeschlossen werden kann. Die 
mechanische Belastbarkeit beträgt 
max.10kg. Anschluss mit maximal mit 
250V/10A. Der Adapter eignet sich für 
die Montage im ERCO Punktauslass.

OEM Adapter für ERCO Stromschienen

ERCO Stromschienen sind ein herstellerübergreifender globaler Stan-
dard. Die passenden Adapter für Strahler und Pendelleuchten anderer 
Leuchtenhersteller stellt ERCO als OEM Komponenten zur Verfügung.
Alle auf dieser Seite vorgestellten Adapter können Sie nur in einer 
Richtung in die Stromschiene einsetzen.

Adaptertypen OEM

OEM DALI Adapter
Dieser Adapter bietet die Möglichkeit 
die DALI Leuchte eines anderen Herstel-
lers in einer ERCO DALI Stromschiene 
im 1/3-Phasenbetrieb zu betreiben. Die 
OEM Adapter werden mit einer Schutz-
schaltung ausgeliefert, die verhindert, 
dass das LED DALI Betriebsgerät der 
Leuchte nicht durch das versehentliche 
Einsetzen in eine 3-Phasen Stromschie-
ne beschädigt wird. Die Belastung bei 
der Deckenmontage liegt bei 5kg, für 
die Wandmontage beachten Sie die 
aktuellen Anleitungen von Adapter 
und Leuchte. Die herausgeführte Lei-
tung verfügt über eine Zugentlastung. 
Anschluss mit maximal 240V/1A. Der 
Adapter eignet sich für die Montage im 
ERCO DALI Punktauslass. 

OEM ERCO DALI Adapter für Pen-
delleuchten
Dieser Adapter bietet die Möglichkeit 
eine bauseitige Pendelleuchte in einer 
ERCO DALI Stromschiene zu betreiben. 
Die Anschlussleitung verfügt eine 
Zugentlastung und ist ca. 1500mm 
lang. Anschluss mit maximal 250V/1A. 
Der Adapter eignet sich wegen der 
Baugröße nicht für die Montage im 
ERCO DALI Punktauslass.
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Statische Belastung

Bei der Planung einer Hi-trac 
Stromschienenanlage spielt die 
Ermittlung der statischen Belas-
tung  eine wichtige Rolle. Sie hat 
direkten Einfluss auf die Befes-
tigungspunkte sowie die späte-
re Bestückung mit Leuchten. Um 
Nacharbeiten zu vermeiden, soll-
ten Sie auch angedachte zukünf-
tige Änderungen berücksichtigen.
           

Beispielberechnung
Sehen Sie unten, wie Sie die Belastung-
stabellen anwenden können. 

Ermittlung der maximalen Leuchten-
anzahl bei gegebener Schienenlänge

Eine an 3 Punkten aufgehängte Hi-trac 
Stromschiene von 4m Länge soll mit 
Eclipse  Gr. M bestückt werden. 
Wie viele Leuchten können maximal an 
an dieser Schiene montiert werden? So 
können Sie vorgehen:

1. Gewichte ermitteln
Gewicht 1 Leuchte 1,2kg 
Gewicht Stromschiene (Fe) 8,8kg

2. Anzahl der Abhängungen und 
Abstände 
Anzahl Abhängungen 3 St.
Abstände Abhängungen (L) 2000mm

3. Maximales Gewicht zwischen 2 
Abhängungen bei L=2000mm 
Nach Belastungstabelle (F2): 16,0kg
abzüglich Stromschiene   
(Fe: 2000mm)  4,4kg
Für die Leuchten bleiben 11,6kg

4. Maximale Anzahl der Leuchten 
ermitteln
Bei 1,2kg/Leuchte 9 Leuchten
Für die ganze Schiene 18 Leuchten

Ergebnis:
Sie können hier also maximal 18 
Leuchten montieren. 

ERCO Hi-trac Stromschienen 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 2,2 4,4 6,6  8,8
fe (mm) 0,03 0,52 2,65  8,40

FD  = 20 kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

Die zulässige max. Gewichtsbelastung 
der Stromschiene ergibt sich aus der 
max. zulässi gen Durchbie  gung der 
Profile sowie aus der max. zulässigen 
Be lastung der Abhängungen. Die Last-
verteilung setzt sich aus dem Eigen ge-
wicht des Sys tems und aus gleich mäßig 
verteilten Einzellasten (Punktlasten) 
zusammen. Sie können die höchstzuläs-
sigen Gewichte mit der nebenstehenden 
Grafik und der zugehörigen Tabelle 
ermitteln.

Hier die notwendigen Parameter 
 
L (mm) Länge
fe (mm)  Durchbiegung durch das 

Gewicht des Profils
FD (kg)  max. Belastung einer  

Abhängung
Fe (kg) Gewicht des Profils
F1 (kg)  max. zulässige Belastung 

bei Zweipunktabhängung 
und zulässiger Durchbie-
gung (L/250) von 4mm 
pro Meter Länge

F2 (kg)  max. zulässige Belastung 
bei Mehrpunktabhängung 
und zulässiger Durchbie-
gung (L/250) von 4mm 
pro Meter Länge
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Planungshilfe ERCO Hi-trac
Anhang: Das ERCO Hi-trac System - Zubehör

Überprüfen Sie in der nebenstehenden 
Grafik die  Kombinationsmöglichkeiten 
des Hi-trac Zubehörs für die Pendelab-
hängung.

Leuchte

Profil

* nur Profil


