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Miniatyriserad teknik, maximal ljuskvalitet:
Det nya 48V-stromskensystemet med
ultrakompakta stralkastare fran ERCO

Lidenscheid, januari 2021. Ett storartat stromskensystem i litet format: Med sin
48V lagvoltsteknik presenterar ERCO en 16sning for belysningssituationer dar
minsta mojliga matt och hogsta energieffektivitet ar ett krav. Nya smala Minirail
stromskena 48V i kombination med miniatyriserade, ljusstarka strélkastare dr en
idealisk bas for flexibla och energieffektiva belysningssystem. Enkel installation,
manga tillbehor och olika monteringsalternativ ger planerarna fria hdnder att
skapa hogkvalitativ belysning dven i mycket sma utrymmen.

Med sina nya Eclipse 48V stralkastare som dr perfekt anpassade till 48V-systemet
erbjuder ERCO modern LED-teknik med hdg prestanda i miniatyriserat format.

Som flexibel infrastruktur anvdnder systemet Minirail strémskena 48V som endast
ar 15,5mm h6g och mojliggdr ett minimalistiskt utseende tack vare sitt lilla
utrymmesbehov. Stralkastarsystemet Eclipse 48V finns i tre storlekar med kraftfulla
lumenpaket och imponerande, innovativa tekniska detaljer samt ett o6vertraffat
systemomfang for individuella ljusldsningar. Tradldsa alternativ som styrning via
Casambi Bluetooth och DALI m6jliggér en framtidssaker, digital anslutningsbarhet.

Exceptionellt ljus for sma klenoder eller rum

Men storleken ar inte allt. Det dr ndgot som bade museumskuratorer, gallerister och
planerare for exklusiva butiksprojekt kan bekrdfta. Sma klenoder som presenteras i
sddana sammanhang fértjdnar lika omsorgsfullt arrangerad ljussattning som stora
utstallningsféremal. De gor sig dessutom extra bra i en briljant och exakt belysning
som skapar ett glansfullt och gnistrande ljus, gor former tredimensionella, aterger
farger pa ett troget satt och drar till sig besdkarnas blick. Bland de olika varianterna
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i det nya stralkastarprogrammet Eclipse med sina 28 000 méjligheter for individuella
ljuslosningar &r Eclipse 48V for Minirail speciellt Idmplig for uppgifter dar utrymmet for
teknisk utrustning ar begransat. Utbytbara ljusfordelningar, zoomoptik, tunable white,
de tradldsa styrningsalternativen Casambi och Zigbee samt manga andra egenskaper
ger planerarna ett mangfacetterat proffsverktyg i miniformat i diametrar frdn 32mm.
De smd yttermatten i forhallande till prestandan gor dessa ljusverktyg dessutom
utomordentligt lampliga for arkitekturbelysning i lokaler dar designkonceptet kréver en
minimalistisk och elegant framtoning.

Darklight-linsen satter accenter

Den nya optiken dr en unik egenskap hos Eclipse. Armaturernas utbytbara Lens

Units sitter i ett smalt, cylinderformat armaturhus. De nya Darklight-linserna formar
ljuskdglan av endast en LED-ljuspunkt och har en enastéende klar optik. Ljusdppningen
ar fri fran spill-ljus och resultatet blir en magisk effekt och dverldgsen visuell
komfort. Aven Eclipse 48V har en ovanligt komplett, ljusteknisk verktygslada: De fem
stralkastarljusférdelningarna narrow spot (5°) till extra wide flood (80°) kompletteras
med de tvd asymmetriska ljusférdelningarna oval flood (18° x 65°) och oval wide
flood (55° x 85°) samt den asymmetriska ljusférdelningen wallwash fér jamn, vertikal
belysning. Dessutom finns en konturstralkastare for projicerat ljus pa ytor med skarp
avgrinsning samt de tva kompakta ljusfordelningarna zoom spot (17°-67°) och zoom
oval (25° x 65° till 62° x 68°). Vid behov finns dven skulpturlinser, soft focus linser och
andra tilloehor for annu noggrannare finjusteringar.

Klara for tradlos anslutning

Med de tre storlekarna XS, S och M samt armaturhusdiametrar fran 32mm

erbjuder Eclipse 48V ljusfloden upp till 2618 lumen som kan anpassas till typiska
anvandningsomraden - och &r idealisk for rum med takhdjd upp till 5m. Armaturhus
av aluminiumgjutgods sakerstaller optimala termiska forhéllanden som ger badde LED-
ljuskdllor och driftelektronik |ang livsldngd. Eclipse levereras med LED-ljuskéllor i sex
ljusspektra med fargtemperaturer pa 2700K till 4000K och féargatergivningsindex pa
CRI 82 till CRI 97. Som tillbehdr finns fyra konverteringsfilter som skapar ytterligare
24 spektra for finjustering av fargerna. Fran storlek S med 60mm armaturhusdiameter
finns dven tunable white och RGBW f6r dynamiska ljussédttningar. For att styra

sadana funktioner, men dven for steglos ljusreglering fran 0,1%, erbjuder ERCO

olika anslutningsmojligheter. Eclipse 48V for Minirail kan styras tradlost via Casambi
Bluetooth eller Zigbee 3.0. Dessutom mojliggors anslutning till DALI via en DALI med
Casambi-gateway. Givetvis finns dven alternativen "styrbar on/off" och "On-Board
Dim" med vridreglage pad armaturhuset. En extra férdel: ERCO har utvecklat ett flexibelt
anslutningsgrénssnitt i form av en Add-on Control Unit. En armatur med On-board
Dim kan t.ex. forvandlas till en Bluetooth-reglerbar armatur med ett enkelt handgrepp.
Minirail-stromskenan anvands for stromforsdrjningen och enheten kan bytas utan
verktyg.

Minirail - liten profil, stor framtid

Parallellt med stralkastarsystemet Eclipse 48V lanserar ERCO dven det nya_
stromskensystemet Minirail stromskena 48V. En viktig egenskap hos denna
lagvoltsstromskena ar den extremt smala profilen som bara &r 15,5mm hdg och 22mm
bred. Den dr ddrmed 70% mindre dn ERCOs vélkdnda stromskena 220V-240V. Minirail
ar perfekt for alla situationer dér man av estetiska eller tekniska skal kraver minsta
mojliga systemdimensioner. | den smala skenan kan flera armaturer enkelt placeras tatt
intill varandra. Monteringsadaptern for 48V-armaturerna ar mycket liten och behover
inget eget nitaggregat.

Laga kostnader, hig energieffektivitet

Driftspdnningen pa 48V dr optimal bade nar det géller sdkerhet och verkningsgrad.
Eftersom omvandlingen fran ndtspanning till 48V endast sker en gang centralt

vid matningen till Minirail-strémskenan, och inte fér varje enskild armatur, har ett
48V-system betydligt ldgre investeringskostnader och mindre energianvandning dn en
jamforbar anldggning fér 220-240V.

Anvéndarna kan rdkna med en okomplicerad och sdker installation: Tack vare SELV
skyddsklenspanning krévs inte speciella skyddsatgarder vid installationen av Minirail-


https://www.erco.com/service/the-advantages-of-a-48v-system-7260/sv/
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stromskenan. Installationen blir enormt mycket enklare eftersom det bara krdvs tva i
stéllet for upp till fem ledare for matning och styrning, vilket &r fallet vid trefas- eller
DALI-installationer.

Flexibel konfiguration och montering

Den kompakta Minirail-varianten har samma stora tilloehdrssortiment som

ERCOs vilkdnda stromskenor. Ett omfangsrikt program av matningar, kopplingar,
forbindningsdelar och monteringsdetaljer gor att Minirail-strémskenorna kan anvdndas
for alla typer av konfigurationer. De kan t.ex. monteras som inbyggnadsldsningar,
utanpaliggande I6sningar eller nedpendlade I6sningar samt monteras inféllda i mobler
eller byggnadselement. Till skillnad frdn manga andra stromskenor kan ERCOs Minirail-
stromskenor snabbt och enkelt monteras pé plats utan verktyg.

| kombination med tradldst styrbara stralkastare, som exempelvis Eclipse
48V-programmet, skapar det nya skensystemet en framtidsséaker grund med hog
prestanda for méngsidiga och hogkvalitativa ljuslosningar. Eclipse for Minirail har
samma hdga prestanda oavsett om den anvédnds som tunable white-16sning i museer,
ministralkastare i glasmontrar, spot fran hdg hojd eller som briljant accent i lyxbutiker.
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Eclipse 48V for Minirail stromskenor 48V

ERCO linssystem: Linsoptik av optisk polymer
(Darklight-lins eller Spherolit-lins)

Direkta ljusférdelningar: Narrow spot (5°),
Spot (18°),
Flood (30°),
Zoom spot (17°-67°),
Zoom oval (25° x 65° till 62° x 68°),
Framing (skarpt avgransad belysning av
tavlor),
Wide flood (50°),
Extra wide flood (80°),
Oval flood (18° x 65°),
Oval wide flood (55° x 85°),
Wallwash (jamn wallwashing)

ERCO LED-modul: High-power LED
Ljusférger: 2700K Ra 92, 3000K R92, 3000K Ra97,

3500 Ra 92, 4000K Ra92, 4000K Ra92,
tunable white (2700K-6500K) eller RGBW

Armaturhus: Aluminium, farg: Vitt, svart, silver

Montering: ERCO Minirail-adapter

Driftdon: Styrning on/off, On-board Dim, Casambi
Bluetooth (+ DALI via gateway) eller
Zigbee 3.0

Utférande On-board Dim: Vridreglage for reglering av

ljusintensiteten pa armaturen

Minirail stromskena 48V

Aluminiumprofil: Vit (RAL9002), svart eller silver,
pulverlackerad eller eloxerad

Driftspédnning: 48V

Matt: Strémskenans profil 15,5mm hdg,
22mm bred

Montering: Som variant for infalld eller

utanpaliggande montering samt for
upphdngning med stélvajrar eller
pendelror, monteringsyta med
utstansningar som enkelt trycks ut.
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Det nya stralkastarsystemet Eclipse 48V fran
ERCO utnyttjar den moderna LED-teknikens
potential for miniatyrisering fullt ut. Systemet
anvander den endast 15,5mm hdga Minirail-
strémskenan 48V som flexibel infrastruktur. |
storleken XS har sjdlva stralkastaren en diameter
pa bara 32mm.

© ERCO GmbH www.erco.com

Utbytbara Lens Units och mangsidiga tilloehor
som kan kombineras fritt dr viktiga fordelar
med det omféngsrika Eclipse-programmet. Fran
storlek S finns Eclipse 48V dven med RGBW-
teknik eller som konturstralkastare.

© ERCO GmbH www.erco.com

De kompakta armaturerna Eclipse 48V for
Minirail strémskenor 48V &r som gjorda for
belysning av miniatyrmodeller och glasmontrar
i museer. De mojliggdr belysningsldsningar

pa hogsta niva, dven i trdnga utrymmen.
Styrningen kan som tillval styras via

Casambi Bluetooth fér bekvdm, tradlos
anslutningsbarhet.

© ERCO GmbH www.erco.com
Visualisering: Electric Gobo

Systemets moduluppbyggda utformning

gor att Eclipse 48V dven klarar komplicerade
belysningsscenarier. Det finns med komponenter
for exakt spot for accentuering, jamn
wallwashing och skarpt avgrénsad projektion.
Detta gor det mojligt att exempelvis skapa
individuella ljussattningar for olika konstverk.
Samtidigt har belysningsanldggningen en diskret
och minimalistisk framtoning.

© ERCO GmbH www.erco.com
Visualisering: Electric Gobo

I exklusiva butiker fér mode, lyxartiklar

och smycken ger Eclipse 48V och Minirail
stromskenor 48V maximal effekt trots minimalt
utrymmesbehov. Tack vare den miniatyriserade
Minirail-adaptern kan stralkastarna installeras i
kompakta cluster om hogre ljusfloden behovs.

© ERCO GmbH www.erco.com
Visualisering: Electric Gobo
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Om ERCO

Ljusfabriken ERCO med sate i Lidenscheid &r en ledande specialist pa
arkitekturbelysning med LED-teknik. Familjeféretaget, som grundades 1934, har
verksamhet i 55 ldnder 6ver hela varlden med sjélvstandiga forsédljningsorganisationer
och partners. Sedan 2015 baseras ERCO produktprogram helt pd LED-tekniken.

| Liidenscheid utvecklar, formger och producerar ERCO digitala armaturer med
tyngdpunkt pé ljusteknisk optik, elektronik och design. Ljusverktygen utvecklas i néra
samarbete med arkitekter, ljusplanerare och elprojektdrer och anvénds framst pa
foljande omraden: Work och Shop, Culture och Community, Hospitality, Living, Public
och Contemplation. Fér ERCO &r det digitala ljuset arkitekturens fjdrde dimension och
darfor hjdlper ERCO planerarna att forverkliga sina projekt med mycket exakta och
effektiva ljusldsningar.

Om du vill ha mer information eller bildmaterial om ERCO &r du vdlkommen att besdka
0ss pa www.erco.com/press. Vi levererar girna dven material om projekt 6ver hela
varlden for din rapportering.
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